Mantenimiento de Rocilador
Contra Incendios

0

Toma en cuenta el volumen y duracion de la prueba de rociadores para
planear las BMPs adecuadas.

Barre y recoge cualquier tipo de basura, escombro, y sedimento
localizados rio abajo del area de mantenimiento.

Protege temporalmente todas las entradas de drenaje pluvial que se

todos pOdemOS encuentren cerca del area de mantenimiento.
proteger
a nuestros Si el agua es potable, considera reciclarla o desecharla a un area de
cursos de agua vegetacion (paisajismo).
/\/ Desecha el agua proveniente de los rociadores a un pozo de infiltracion,
tanque de retencion o una superficie permeable (siempre y cuando la

SIgUIendO unos superficie sea capaz de absorber el agua en su totalidad).
cuantos pasos.

Desecha aguas residuales al sistema de alcantarillado con previa
autorizacion de la agencia de alcantarillado.

@ Dejando que se tiren contaminantes directamente o
indirectamente al sistema de drenaje 0 a los cursos de agua es
una violacion del Plan Jurisdiccional de Manejo de Escorrentia
Urbana (JRMP). Su negocio esté obligado a cumplir con el
JRMP y las BMPs mencionados anteriormente.

/\/ graC|aSpor hacer su parte para proteger nuestros cursos de agua.

Para més informacion, llame a la linea de aguas de lluvia al (619) 336-4389 o visite
https://www.nationalcityca.gov/government/engineering-public-works/engineering-division/
WAL s storm-water-program para ver el programa de aguas de lluvia
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